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Abstract:

During astronomical observations, we refer to the instantaneous North Pole. The

observations had to be corrected to transfer them to the conventional pole.
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Résumé :

Lors des observations astronomiques, on se refère au pôle Nord instantanné. Il fal-

lait corriger les observations pour les reporter au pôle conventionnel.
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Figure 1. Photo de Henri Duquenne [2]
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Astronomiques Au Pôle Nord

Abdelmajid Ben Hadj Salem, Ingénieur Général Géographe

Les observations astronomiques pour déterminer φa, λa et Aza utilisent la position

instantanée du pôle qui varie en fonction du temps. Comme on opère en géodésie tridi-

mensionnelle et on utilise la position moyenne du pôle dite C.I.O., on doit alors apporter

aux valeurs observées des corrections dues au mouvement du pôle et ceci en utilisant

les coordonnées du pôle instantané par rapport à la position C.I.O., di�usées par le

S.I.M.P. (Service International du Mouvement du Pôle) et le Bureau International de

l'Heure (B.I.H.).

On admet que le méridien Origine de Greenwich reste �xe.

1 Réduction au pôle moyen C.I.O. des déterminations de

longitude et de latitude astronomiques

On se place à un point M où on observe φM , λM et l'azimut d'une direction MM ′.

Soit P le pôle moyen C.I.O. et P ′ le pôle instantané.

Pxy est un repère orthonormé tel que Px est tangent au méridien origine de Green-

wich au pôle P .

Py est dans le plan tangent à la terre au P et dirigé vers l'Ouest du méridien

origine de Greenwich. Soit δAz la correction de l'azimut astronomique on a :

AzMobservé CIO
= AzMobservé

+ δAz (1.1)

où δAz est l'angle dièdre P̂MP ′. Le pôle instantanné P ′ a ses coordonnées polaires

(p, µ) , x = psinµ, y = pcosµ dans Pxy.

Dans le triangle PMP ′ (Fig. 3), on a les éléments suivants :

- P̂MP ′ = ∆Az,

- P̂ = µ− λM ,

- le coté PP ′ = p,

- le coté MP ′ =
π

2
− λM .
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Figure 2. Le repère du Pôle CIO

Figure 3. Le triangle sphérique PMP'

La relation des sinus donne :

sin∆Az

sinp
=

sin(µ− λM)

sin(π
2
− φM)
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Comme sin∆Az = ∆Az+ o(∆Az) et sinp = p+ o(p) (P ′ reste dans un cercle de rayon

20m environ et de centre P ) d'où :

∆Az =
psin(µ− λM)

cosφM

=
psinµcosλM − pcosµsinλM

cosφM

=
xcosλM − ysinλM

cosφM

soit :

∆Az =
xcosλM − ysinλM

cosφM

(1.2)

1.1 Exercise 1.

Démontrer que les corrections ∆φ et ∆λ sont :

∆φ = xcosλM − ysinλM

(1.3)

∆λ = tgφM(xsinλM + ycosλM)

2 Réduction d'Azimut au Pôle moyen

Soit (O,X, Y, Z) le référentiel terrestre particulier : le système CIO-BIH., c'est un

repère orthonormé (O, I ,J ,K 0) tel que :

- O le centre de masse de la Terre,

- l'axe OZ prend la position CIO ( Conventional International Origine) position

moyenne du pôle instantané Nord, entre les dates 1900.0 et 1905.0, qui était adoptée par

l'Union Géophysique et Géodésique internationale (UGGI) en 1967 et reprise aussi lors

de l'adoptation du nouveau système de référence 1980 (au lieu du système de référence

de 1967) par la même organisation en 1979 [1],

- le plan OZX dé�ni comme le méridien origine du système du Bureau Internatio-

nal de l'Heure (B.I.H).

K 0 est le vecteur unitaire porté par la direction du Pôle conventionnel CIO (Fig. 4).

En raison du mouvement du Pôle par rapport à la surface de la Terre, nous notons par

K le vecteur unitaire de l'axe du Pôle instantanné. Soient x,−y les composantes de

K dans (O, I ,J ). Elles sont appelées coordonnées du Pôle. Le signe négatif devant y

provient de ce les astronomes ont traditionnellement compté les longitudes dans le sens

rétrograde (positives vers l'Ouest).
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Figure 4. Le Référentiel terrestre particulier

2.1 Exercise 2.

On appelleAz0 l'azimut d'une directionMM' , rapporté au méridien origine conven-

tionnel (O, I ,K 0), et Az l'azimut de la même direction, reporté au méridien instan-

tanné. La quantité :

∆Az = Az0 − Az (2.1)

est appelée correction de réduction d'azimut au pôle moyen.

1)- ∆Az dépent-elle du point M ′? Expliquer.

2)- Donner une expression vectorielle de tgAz0 − tgAz, puis une expression vecto-

rielle de ∆Az.

3)- Trouver ∆Az en fonction des coordonnées du Pôle et des coordonnées géogra-

phiques astronomiques du point M . On simpli�era les calculs en observant que x et y
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sont petits devant 1.

4)- Sachant que, à la surface de la Terre, le pôle instantanné peut s'éloigner d'une

vingtaine de mètres du Pôle conventionnel, la correction ∆Az est-elle négligeable ?

On prendra, comme valeur approchée du rayon terrestre, R = 6.4× 106 mètres.

3 Détermination des Mouvements du Pôle

Le calcul des coordonées du pôle instantanné est fait à la suite d'observations faites

dans plusieurs observatoires dispersés dans le monde. Les techniques utilisées sont soit

les mesures astronomiques sur les étoiles, soit les observations des satellites arti�ciels.

De nouvelles méthodes sont en cours d'application comme les méthodes spatiales (géo-

désie spatiale, GPS, Glonass,..)

Les coordonnées sont données tous les cinq jours à une même heure (OhTU), ex-

primées en secondes sexagésimales. Les coordonnées sont fournies sous deux formes :

valeurs brutes et valeurs déterminées par un lissage. La publication des coordonnées

x, y du pôle instantanné P ′ se fait à raison de deux à trois mois.

Historiquement, le mouvement du Pôle était surveillé par des mesures astrono-

miques de la longitude (λ).

3.1 Exercice 3.

1)- Soit φ0,i et φi, respectivement, les latitudes conventionnelle et instantanné d'un

observatoire i. Calculer φi−φ0,i en fonction des coordonnées du Pôle et de la longitude

λ0,i.

2)- Dans la pratique, on observe en permanence les quantités φi − φ0,i depuis n

observatoires i = 1, 2, . . . , n. Optimiser la répartition des observatoires à la surface du

globe terrestre.
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